
FIPSHIELD® 屏蔽产品编码规则

Part numbering key FIPSHIELD® shielding solutions

1 2 3 4 5 6

B C U T P – 0 3 S 9 0 . 1 0 0

6  包装单元  
Packing unit

3   名义尺寸 / Nominal width (NW) 

  07 – 50 =  NW Standard

5  覆盖率 / Coverage 

90 – 95% 

4  颜色 / Colour 

S  = 银色 / Silver

1 屏蔽解决方案 / Shielding solution 

 B      =  编织套管 
Braided hose

2  材料类型 / Material type 

CUTP   =    verzinnte Kupferlitzen 
tin-plated copper



FIPSHIELD® 屏蔽产品编码规则

Part numbering key FIPSHIELD® shielding solutions

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E Z P A – 1 2 M 2 0 M B . C L 1

3   名义尺寸 / Nominal width (NW) 

  10 – 48 =  NW Standard

4  螺纹类型 / Thread type 

M  =  公制 / metric

 P  = PG

 N  = NPT

5  螺纹尺寸 / Thread size

  见第39页螺纹表 
see thread table on page 39

1  产品类型 / Material type 

EZ  =   EMC 直型电磁屏蔽电缆锁紧接头 
EMC fitting strain relief, straight

 ENT = EMC 锁紧螺母 
       EMC locknut 

 NT    = 锁紧螺母 
    Locknut

2  材料类型 / Material type 

BN   =  铜镀镍  
Brass nickel plated

 PA   =  各种PA6材料 
various PA6 types

6  螺纹材料 / Thread material 

P  = 塑料 / Plastic 
M  = 金属 / Metal

9  螺纹长度 
Thread length

7  颜色 / Colour 

B  =  标准黑色 
Standard black

 G  =  标准灰色 
Standard grey

8  EMC接触类型  
EMC contact 

C   = 铜刷式 / Brush 

D   = 弹片式 / Spring
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